Manual de uso

Regulador de carga solar

3KW

[elGM

Industrias
Fotovoltaicas

Version: 1.1




CONTENIDO

1 ACERCA DE ESTE MANUAL.......cttuiiiiimtseeeetrrnnsesernssasssessasesssssnnssssssssssssrnsasssesnssnnss 1
3 O o = 1Yo PSP 1
L A or= Vo= PP 1
1.3 Instrucciones de SeguIidad ..........cuvierieieriieeie s eerrsss e e s e e e e rrr e e e enes 1
2 INTRODUCCION. .. ...euerivarasesesesesesesesnssssssssssesssssesssesesssesssssesesesesssssasssnssnssssmesssens 2
2.1 CaracteriStiCas ......vvviiieiiiiiiiiiii e 2
P D 1= lal g ToiTo] g I 1< =T | 3
3. INSTALACION. ...ttt ettt e sa bbbt nen b n s e 4
3.1 Desempaquetado € INSPECCION ......cvcveviieiiiiie e s 4
3.2 PrEPAIACION . vvveereeeeeaesetimrnreeeeeeses s sssrnereeeeesessassnssreeeeeaeesaannrnnsneeaenes sennnrnnns 4
3.3 Montando 1a UNidad ........covieieiiiieiriee e e 4
T 3 =00/ o 1o (o J PP PPTRPRR 5
3.5 Toma de tierra e interrupcion por fallo ......cceeieiimieie e 7
3.6 Sensor remoto de temperatura.......c..vivvinnieeinir 7
3.7 Sensor de voltaje de la bateria........oeviei e 8
3.8 Conexiones de COMUNICACION «.veveviiieieiie e ee e s 9
4. PUESTA EN MARCHAL. ... ettt ee e e s e e emss s e rs s s e e s s e srnn s e e e e e sn e s sensn s nenrenn 11
S R 5 = [T o O 11
4.2 Utilizacion y Panel DiSPlay..... ... eeurieureeeuieineeeainreeeeeseessssnneneeeeseessennees 11
4.2 Iconos del DiSplay .......ovvivieriiiiiiiiierie e 12
4.3 COAIGO de rEfErENCIa ... vuvvereerieesessise st re e et e e e e s st ree e e e sesrnr e ee e e e e s sesnnee 13
5. LOGICA DE CARGA......oeieeutsteetseststsseesssssstessts st ssstssessssebssesbastessssssnssssessesesnsstans 14
5.1 Carga de 3 etapas......ccceruiirruiieiiiniin i 14
5.2 Etapa de igualacion ...........ceeveeer i iicimieiien e 16
5.3 Configuracion de parametros y valores por defecto..........uuurererurerurmrernrernrenens 19
6. SOLUCION DE PROBLEMAS ......c.veueieieiireieeeiesssstsssstsssssesssssesssssssssssssssssessssesnsssns 20

7. ESPECIFICACIONES..... ittt e 21




1 ACERCA DE ESTE MANUAL

1.1 Objetivo
Este manual describe la preparacion, instalacion, puesta a punto y solucion de
problemas de esta unidad. Por favor, lea detalladamente este manual antes de

su instalacion y uso. Conserve este manual como referencia.
1.2 Alcance

Este manual proporciona tanto pautas de seguridad e instalacion como informa-

cion sobre herramientas y cableado.
1.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CUIDADO: Este capitulo contiene importantes instrucciones de seguridad y
puesta a punto. Lea y conserve este manual como referencia.

1. Antes de utilizar la unidad, lea todas las instrucciones y etiquetas de la unidad,
las baterias y las pertinentes secciones de este manual.

2. No desmonte la unidad. LIévela a un servicio técnico cualificado cuando se
requiera revision o reparacion. Un re-ensamblamiento fallido puede ser el causante de
fallo eléctrico o incendio.

3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes
de cualquier limpieza 0 mantenimiento. El apagado no reduce el riesgo.

4. ATENCION-Solo el personal cualificado puede instalar esta unidad con baterfa.
NUNCA cargue una bateria congelada.

6. Para un Optimo uso del cargador, por favor siga las especificaciones requeridas
para elegir el tamafo de cable apropiado. Es muy importante para un uso dptimo.

7. Tenga mucho cuidado cuando trabaje con material metalico encima o cerca o
alrededor de las baterias. El riesgo potencial reside en dejar caer una herramienta
y hacer explotar o cortocircuitar baterias y otras piezas eléctricas.

8. Por favor, siga estrictamenteel proceso de instalacién cuando quiera desconectar
terminales PV o baterfas. Por favor, utilice la seccion INSTALACION de este
manual para mas detalles.

9. INSTRUCCIONES DE TOMA DE TIERRA - Este regulador debe estar conectado a un
sistema permanente de toma de tierra. Asegurese de estar conforme a los
requerimientos y la regulacion local al instalar este regulador.

10. NUNCA cause cortocircuito en la salida a la bateria.

11. ;iPELIGRO! Sélo personal cualificado esta autorizado a revisar este equipo.

Si el error aun persiste después de seguir la tabla de solucién de problemas,
por favor, envie el regulador de vuelta al distribuidor local o servicio técnico

para su mantenimiento.




2 INTRODUCCION

Gracias por elegir este regulador de carga solar. Este regulador es un avanzado y potente
regulador de carga solar con monitorizacion. El algoritmo inteligente MPPT permite

al regulador solar de carga a extraer la maxima potencia de los modulos solares
encontrando el punto de maxima potencia de cada campo.

El proceso de carga de bateria MPPT ha sido optimizado para una larga vida Util de la
bateria y un mejor funcionamiento del Sistema. El auto-diagndstico y la proteccion ante
errores electronicos previenen dafios que pueden ocurrir durante la instalacién o al darse
un fallo del sistema. Este regulador también dispone de un display LCD multifuncional
con puertos de comunicacion para la medicién de la temperatura y el voltaje de

baterias.

2.1 Caracteristicas

* La Tecnologia Inteligente de Seguimiento del Punto Maximo de Potencia incrementdda
eficiencia en un 25~30%

e Compatible con sistemas FV de 12V, 24V o 48V

* El proceso d e carga de tres etapas optimiza el funcionamiento de la bateria

» Maxima corriente de carga de hasta 60A

e Maxima eficiencia de hasta el 98%

e El sensor de temeprtura de la bateria (BTS) proporciona automaticamente una
compensacién de la temperatura

» Detececidn automatica de | voltaje de la bateria

¢ Utilizable con un amplio rango de baterias de plomo-acidas, AGM y de gel

e Espacio inteligente integrado copmatible con comunicacion SNMP/MODBUS

Gracias por elegir este regulador de carga solar. Este regulador es un avanzado y potente
regulador de carga solar con monitorizacion. El algoritmo inteligente MPPT permite
al regulador solar de carga a extraer la maxima potencia de los mddulos solares

encontrando el punto de maxima potencia de cada campo.




2.2 Product Overview
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Display LCD
Botdn de encendido/Indicador de carga

Indicador de fallo y peligro
Indicador de fallo en cableado
Botdn de uso

Conectores FV

Conexiones de bateria

Terminal del sensor remoto de temperatura
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. Cubierta de la caja de cableado

. Puerto de comunicacion
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. Terminal de toma a tierra




3. INSTALACION

3.1 Desembalaje e inspeccion
Antes de su instalacion, por favor revise la unidad. Asegurese de que nada dentro

del paquete esta danado. El paquete debe contener:

* Regulador de carga solar x 1

Manual del usuario x 1

Cable de comunicacion x 1

Sensor de voltaje de la bateria x 1
Software CD x 1

3.2 Preparacion
Antes de conectar el cableado, por favor extraiga la tapa de la caja de cableado
quitando los tornillos como se muestra debajo.

3.3 Montando el equipo
Considere los siguientes puntos antes de elegir el lugar de instalacion:
® Este regulador de carga solar esta disefiado en IP31 sélo para aplicaciones

de interior.
® No monte el equipo encima de material de construccién inflamable.
® Montelo en una superficie sélida.

® Instale este cargador al nivel del ojo con el objetivo de permitir que N
el display LCD pueda ser siempre leido. N ‘Q'L_ _
® Para una ventilacion apropiada que disipe el calor, permita una L 1 i ﬁ: =|
separacion de aproximadamente 20 cm a los lados ) I:j - 1 "
y aproximadamente 50 cm por encima y debajo de la unidad. <\Jﬁ_fj I:l I j@
® La temperatura ambiente debe de estar entre 0°C 1 L
y 550C para asegurar un optimo funcionamiento. ] _Lu-—}«—;fl'"'_? =
@ La posicion recomendada de instalacién es pegado WQFL
a la pared verticalmente. 4 Nl




Instale la unidad en la pared atornillando cuatro tornillos. *ZE
Observe la imagen de la derecha.

3.4 Encendido [
Tamano del cableado

Los cuatro grandes terminales de potencia estan disefados para
cables de14 - 2 AWG (2.5 - 35 mm2). Los terminales estan dise-
fados para conductores de cobre y de aluminio. Utilice solamen- ! ! |
te cables trenzados clasificados como UL Clase B300 Voltios. Un ey

buen disefio de instalacion require grandes cables conductores

para modulos solares y conexiones de bateria que limitan las
perdidas por caidas de voltaje a un 2% o menos.

Tamaifio minimo de cableado
La tabla inferior proporciona el minimo tamario recomendado de cable que permite
el cargador. Los cables para 75°C y 90°C se listan a continuacion.

Recomendado
s s Tipo de o o
Amperaje tipico cable Cable 75°C Cable 90°C
Cobre 4 AWG (25 mm?) 6 AWG (16 mm?)

60A

Aluminio 2 AWG (35 mm?) 4 AWG (25 mm?)

Proteccion contra sobretension y desconexion

PRECAUCION: Los disyuntores o fusibles deben ser instalados tanto en la bateria
como en los circuitos solares.

El disyuntor o fusible de la bateria deben estar configurados a un 125% de la corriente
maxima o mas. La calificacion del fusible / interruptor reconendado para su uso con el
cargador aparece en la tabla de abajo.

Calibre del disyuntor eléctrico

Nivel minimo del disyuntor / configuracion del fusible
1.25 x 60 Amps = 75.0 Amps

Es necesaria una desconexion de la bateria y los circuitos solares para garantizar
un medio para aislar la instalacion. Interruptores bipolares y dinsyuntores son
convenientes para desconectar ambos conductores solares y de la bateria al
mismo tiempo.




Conecte el cableado de potencia
CUIDADO: Riesgo de Descarga

Los médulos solares pueden producir voltajes en circuito abierto de mas de 100 Vdc cuando
hay sol. Verifique si se ha abierto el disyuntor de entrada solar o la desconexion ha sido
abierta (desconectada) antes de conectar los cables del sistema.

'\\
=8 o @@@]/;I}ID

— Batter
Solar + Solar - y+
Battery -

(common negative)

Conecte los terminales siguiendo los siguientes pasos (Remitase a la imagen superior):

1. Asegurese que los interruptores de entrada y salida del equipo estan ambos
desconectados antes de conectar cables de potencia al cargador.
No hay interruptores dentro del cargador.

2. Introduzca 4 cables de potencia primero. Retire el manguito de asilamiento de
10.5mm vy el conductor debe de estar dafiado. Remitase a la tabla inferior.

10 S
-~ ]
Tin Flating

3. Inserte todos los cables a la caja de cableado. Los cables del Sensor

remoto de temperatura y del Sensor de baterias pueden estar dentro del

conducto junto a los conductores de potencia. Es mas facil introducir los

cables RTS y Sense antes de los cables de potencia.
CUIDADO: Riesgo de darios
Asegurese que la conexion con la bateria se ha realizado con la polaridad correcta.
Encienda el conectador/desconectador de la bateria y mida el voltaje en los cables de
bateria abierta ANTES de conectarla al regulador. Desconecte el conectador/desconectador

de la bateria antes de cablearla al regulador.
6




4. Conecte el terminal positivo (+) de la bateria al polo positivo (+) del regulador.

5. Conecte el terminal positivo (-) de la bateria uno de los polos comunes
negativos (-) del regulador.

CUIDADO: Riesgo de daiios

Aseglrese que la conexion con la bateria se ha realizado con la polaridad correcta.
Encienda el conectador/desconectador de la bateria y mida el voltaje en los cables
de la bateria abierta ANTES de conectarla al regulador. Desconecte el conectador/
desconectador de la bateria antes de cablearla al regulador

6. Conecte el cable positivo (+) del mddulo solar al polo positive (+) del regulador.

7. Conecte el cable negativo (-) del médulo solar a uno de los polos comunes
negativos (-) del regulador.

8. Atornille cuatro (4) polos de potencia con fuerza con un destornillador 50 in-Ibs
(5.65 Nm).

3.5 Toma de tierra e interrupcion por fallo

Use un cable de cobre para conectar el polo de toma de tierra en la caja de cableado
que va al suelo. El polo de toma de tierra esta sefalizado con el simbolo que se muestra
abajo y que esta estampado en la caja de cableado justo debajo del polo:

El tamaio minimo del cable de cobre de toma de tierra es 8 AWG (10 mm2).
Peligro: Riesgo de incendio
NO una el sistema eléctrico negativo al polo de toma de tierra del regulador

3.6 Sensor remoto de temperatura
El sensor Remoto de Temperatura (RTS) incluido se recomienda para llevar a cabo

compensaciones de carga a una temperatura efectiva. Conecte el RTS al polo de

2 agujeros (vea la imagen abajo). El RTS se suministra con 33 ft (10 m) de cable
de 22 AWG (0.34 mm?2).

No hay polaridad, por lo que cualquiera de los cables (+ o -) puede ser conectado.

7




El cable RTS puede ser introducido en el conducto junto a los cables de potencia.
Apriete los tornillos del conector con una rotacion de 5 in-lb (0.56 Nm).

NOTA : E/ RTS es un paqguete opcional. Por favor, contacte con los distribuidores
locales para los detalles.

PELIGRO: El regulador activara la funcién de compensacion de temperatura durante
la carga si el RTS no se utiliza.

PELIGRO: Daiio del equipo

Nunca fije el sensor de temperatura dentro de la bateria.

Tanto el RTS como la bateria se veran afectados.

NOTA: El cable RTS puede ser cortado a la distancia que sea necesaria .

3.7 Deteccion voltaje de bateria

El voltaje de la conexion de bateria en el regulador puede diferir ligeramente del

voltaje directo en los polos de la bateria debido a la conexion y la resistencia del cableado.
La conexion del detector de voltaje de bateria permite al regulador medir el voltaje de los
polos de la bateria con alta precisién con cables de bajo calibre, que contienen poca
corriente, y por lo tanto no tienen descensos de voltaje. Ambos cables del sensor

de voltaje de bateria estan conectados al polo de 2 agujeros dentro de la caja de cableado
(vea la figura superior).

Aseglrese de conectar el polo positivo de la bateria (+) al polo positivo del sensor

de voltaje (+) y el polo negativo de la bateria (-) al polo negativo del sensor de voltaje (-).
Ningun dafo ocurrird si la polaridad se revierte, pero el regulador no puede leer

un sensor de voltaje invertido.




El detector de voltaje para bateria no es esencial para hacer funcionar su regulador,
pero se recomienda para un mayor rendimiento. El sensor de bateria asegurara que
el voltaje mostrado en el display LCD sea altamente preciso.

Los cables del detector de voltaje deben de ser cortados en la longitud que sea
necesaria para conectar la bateria al polo del sensor de voltaje. El tamafio del cable
puede variar de 16 a 24 AWG (1.0 to 0.25 mm2). Un par de cables gemelos son los
recomendados, pero no los Unicos. Utilice cables de 300 Voltios catalogados UL.
Los cables del sensor de voltaje pueden ser introducidos en el conducto junto a los
cables de potencia. Apriete los tornillos del conector con una rotacion de

5in-lb (0.56 Nm).

La maxima longitud permitida para cada sensor de voltaje de la bateria es de 98 ft (30 m).
3.8 Conexiones de comunicacion

La comunicacion predeterminada del regulador es un Puerto RS232.

Puede utilizar el cable suministrado para conectar el RS-232 del regulador al PC.
Puede ser utilizado para monitorizar o actualizar el firmware a corta distancia.-

El puerto inteligente permite al regulador utilizar métodos diferentes de comunicacion
a parte del RS232. El puerto puede leer tarjetas SNMP, USB, MODBUS y mas.
Puede seguir la siguiente figura para instalar la tarjeta si la ha adquirido.




Inserte el CD de software en un PC y siga las instrucciones en pantalla para instalar
el software de monitorizacion. Para el funcionamiento detallado del software,
por favor consulte el manual de usuario del software en el interior de la PC.

10




4. PUESTA EN MARCHA
4.1 Encendido

PELIGRO: Riesgo de danos
Conectar el modulo solar al conector de la bateria dafara permanentemente el regulador.

® Asegurese de que las polaridades de los mddulos y de la bateria estan correctamente
conectadas al regulador.

® La bateria debe estar conectada al regulador antes de ponerlo en funcionamiento.
El regulador no puede funcionar solamente con los médulos fotovoltaicos.
Esta puede forzar el regulador a encenderse cuando la bateria esta conectada
sin pulsar el botdn.

® Encienda el interruptor de desconexion de la bateria primero y pulse el boton
de uso durante un instante. Entonces, el regulador indicara un arranque satisfactorio
en el display LCD.

® Encienda el interruptor de desconexion del mddulo. Si el modulo solar se encuentra
a plena luz del sol, el regulador comenzara a cargar.

4.2 Panel de funcionamiento y display

El display, que se muestra en la imagen inferior, esta en el panel frontal del regulador.
Incluye tres indicadores, un botén de uso y un display LCF, que indica el estado operativo
e informacion de entrada y salida de corriente.

Indicador LED

Indicador LED Messages

Fijo |El regulador esta encendido.

El regulador se esta cargando.
POWER ON/ Verde Etapa de carga: Parpadeo cada 0.5 s.
CARGANDO Parpadeo | Etapa de absorcion: Parpadeo cada segundo
Etapa de equalizacion: Parpadeo cada 3 s.

Etapa de flotacion: parpadeo cada 5 s.

11




Fijo Error ocurriendo.

DANO/ AVISO Rojo -
Parpadeo | Situacion de emergencia.

Fallo del cableado |Rojo Fijo Polaridad de las baterias mal conectada.
Botdn de uso

Funcion Accion

Encendido Pulse el botdn hasta que la luz trasera del LCD se encienda
Si la funcién de ecualizacidn esta habilitada, presione el botdn

Habilita_r_/ durante 3 segundos hasta que el LCD muestre “£9” para activar
deshabilitar una ecualizacién de la bateria inmediata. Si estd activada,
ecualizacion

presione el boton durante 3 segundos hasta que el “e9” desaparezca
para cancelarlo.

Luz trasera ON | Pulse brevemente

4.2 Iconos display LCD

SSSW g8 S.S'Em

INPUT [BOLAR PANELI LOAD

8 8 Volt Hlnru:auuu " S 8 §‘rp

BATTERY VOLTAQE Bln’ CAPACITY CHARGING CURRENT

Icono Funcion

Input

3 8 8 Indica el voltaje entrande de FV.

INPUT [BoLAaR PANEL]

Configuration Program and Fault Information

E q Indica que la ecualizacién de la bateria esta activada.

| ERROR |

8 B Indica los cddigos de error.
8 8 Inda los cddigos de aviso

Output

Volit
8 S 8 Indica el voltaje de la bateria.

BATTERY VOLTAGE

8 SQ w Indica la potencia de carga.
- a KW
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Am
' P

] Indica la corriente de carga.
CHARGING CURRENT
77 Indica el nivel de bateria por 0-24%, 25-49%, 50-74% y
dMJ 75-100% en modo bateria y el estado de carga en modo

BATT. CAPACITY de linea

Estado de carga de la bateria

Estado Voltaje de bateria Display LCD
<2V/cell Las 4 barras parpadearan en turnos.
Modo 2 ~ 2.083V/célula La barra derecha estara encendida y
Corriente ' las otras 3 parpadearan en turnos.
Continua / Las 2 barras de la derecha esta-
2.083 ~ 2.167V/célula ran encendidas y las otras 2
Modo parpadearan en turnos.
Voltaje
, , Las 3barras derechas estaran
Continuo > 2.167 V/celula encendidas y la izq. parpadeara.
Modo Las baterias estan , .
flotante totalmente cargadas Las 4 barras estaran encendidas.

4.3 Codigo de referencia

Tipo Codigo Evento
01 Sobrecarga de corriente
02 Sobretemperatura
03 El voltaje de la bateria es muy bajo

Error 04 El voltaje de la bateria es alto
05 Tension de paneles alta
06 La temperatura de la bateria es muy baja
07 La temperatura de la bateria es muy alta
20 Tension de paneles baja

) 21 Reduccion de potencia exterior por alto voltaje FV

Aviso 22 Reduccion de potencia exterior por alta temperatura

23 Alarma por la temperatura de la bateria

13




5. LOGICA DE CARGA

5.1 3-Carga de 3 etapas
En general, este regulador de carga solar esta disefiado con un algoritmo de carga

de bateria de 3 etapas para una rapida, eficiente y segura carga de bateria.
La siguiente imagen muestra la secuencia de etapas de carga.

NIGHT P NIGHT

1) Etapa de carga
En esta etapa, la corriente de carga empieza a fluir, normalmente a la maxima potencia

de la fuente de carga. El regulador suministrara toda la energia para cargar la bateria
todo lo posible.

2) Absorption stage
Cuando el nivel de voltaje de carga alcanza el nivel de absorcion, la etapa de carga

pasa de la etapa masiva a la etapa de absorcién. Una tension constante se utiliza
para mantener el voltaje de la bateria en la etapa de absorcion.

Si la corriente de carga cae a un décimo del punto de corriente de carga maxima,
el estado de carga pasara a estado de flotacion.

14




A

ABSORPTION

Voltage

Current

Si el tiempo transcurrido de la etapa de absorcidn supera el tiempo de carga establecido
para C-V, también se pasara a la etapa de flotacion.

A

Absorption }
Voltage

C.V. Charging

FLOAT

-
3) Float Stage

Después de que la bateria se cargue al maximo en la etapa de absorcion, el regulador
disminuira el voltaje de la bateria al punto establecido de flotacion.

Una vez en la etapa de flotacién, una tensidn constante es utilizada para mantener

el voltaje de la bateria en la etapa de flotacion.

® Fin de flotacion
Si el voltaje de la bateria se mantiene menor que el voltaje de flotacion durante

30 minutos, el regulador volvera a la etapa de carga.




® Punto de cancelacion de voltaje flotante

Una vez el voltaje de la bateria baje al punto de flotacién, el regulador
también volvera al estado de carga.

Punto de flotacién =

Voltaje de carga en flotacién - (1V x nimeros de bateria en serie)

A

Float Voltags

Float Cancel
Voltage

5.2 Etapa de ecualizacion

La funcién de ecualizacion se anade al regulador de carga solar. Este repele la
aparicion de efectos quimicos negativos como la estratificacién, una condicién

en la que la concentracion de acido es mayor en la parte inferior de la bateria que en
la superior. La ecualizacién también ayuda a eliminar cristales de sulfato que puedan
haber aparecido en las placas. Si no se revisa, este proceso, llamado sulfatacion,
reducira la capacidad total de la bateria. Por ello, se recomienda ecualizar la bateria
periddicamente.

NIGHT BSORPTIO NIGHT




® Como aplicar la funcion de ecualizacion
Debe habilitar la funcidn de ecualizacién en el programa de monitorizacion.

Después, debe aplicar esta funcion en el dispositivo usando uno de los siguientes
métodos:
1. Ajustando a invertalos la equalizacion

2. O, pulsar el botdn durante 3 segundos hasta que el LCD muestre E q

® Cuando ecualizar
En la etapa de absorcidn, si la corriente de carga baja mas que el punto maximo

de carga de la bateria en ecualizacion, el regulador entrara en la etapa de
ecualizacion

NIGHT

The Max, charging currant
of Equalization

e
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Si el regulador de carga esta trabajando en la etapa de flotacion, pero al mismo
tiempo, el intervalo de ecualizacién establecido (ciclo de ecualizacion de la bateria)
ha llegado, pasara a la etapa de ecualizacion.

4

Equalize Voltage |— — —

Float Voltage |— —'—
FLOAT

® Tiempo de carga en ecualizacion y fin de etapa
Durante la etapa de ecualizacion, en base a la maxima corriente de carga de la

ecualizacion de la bateria, el regulador suministrara energia solar para cargar la bateria
tanto como sea posible hasta que el voltaje de la bateria aumente hasta el voltaje de
ecualizacion de la bateria.

La bateria se mantendra en la etapa de ecualizacién hasta que el tiempo establecido

de ecualizacion haya llegado.

A -

Equalize Voltage
Absorption Voltage

Float Voltage

Sin embargo, en la etapa de ecualizacion, cuando el tiempo de ecualizacidn de la
bateria haya expirado y el voltaje de la bateria no aumente hasta el punto de
ecualizacion del voltaje de la bateria, el regulador alargara el tiempo de ecualizaciéon
de la bateria hasta que el voltaje alcance el voltaje de ecualizacidn de la bateria.

Si el voltaje es ain menor al voltaje de ecualizacion de la bateria cuando el punto
de finalizacién de la ecualizacion de la bateria haya llegado, el regulador de carga
solar finalizara la ecualizacion y pasara a la etapa de flotacion.
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A Equalize Charging
Timeout

Equalize Voltage

Absorption Voltage

Float Voltage — = e

5.3 Configuracion de parametros y valores por defecto
Los ajustes de parametros recomendados y porsdefecto se muestran abajo.

. Tipo de Etapa de| Etapa Etapa Activaciéon | Tiempo | Tiempo Finde |Intervalo
Parametro , . . . X .
bateria absorc. |[flotante| ecualiz. ecualiz. absorc. | ecualiz. | Ecualiz. | ecualiz
Unidad - Voltio | Voltio | Voltio [Hab./Desab.| Minutos | Minutos | Minutos Dias
Por defecto AGM 14.10 13.50 14.60 Habilitar 150 60 120 30
Opcidén Bariada 14.60 13.50 14.60 Habilitar 150 60 120 30
Opcién Personaliz. - - - Habilitar 150 60 120 30
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6. SOLUCION DE PROBLEMAS

Situacion
Codigo Evento de error Solucion
Error
1. Reinicie el regulador.
01 Sobrecarga corriente | 2. Si el problema persiste, por favor contacte
con su instalador.
1. Mantenga el regulador en un ambiente frio.
02 Sobretemperatura 2. Si el problema persiste, por favor contacte
con su instalador.
1. Compruebe el cable de conexion de la bateria.
03 Voltaje de la bat. bajo| 2. Si el cable esta bien conectado, por favor
contacte con su instalador.
1. Reconecte la bateria al regulador.
04 Voltaje de la bat. alto | 2. Si el problema persiste, por favor contacte
con su instalador.
1. Por favor, compruebe el voltaje del panel solar,
05 PV high loss debe de ser menor a 140V.
2. Si el volt. es correcto, contacte con su instalador]
1. Compruebe el sensor de temperatura remota
06 Temperatura de la y la temperatura ambiente de tu bateria.
bat. demasiado baja 2. Si el problema persiste, por favor contacte
con su instalador.
1. Compruebe el sensor de temperatura remota
07 Temperatura de la y la temperatura ambiente de tu bateria.
bat. demasiado alta | 2+ Si €l problema persiste, por favor contacte
con su instalador.
1. Comprueba la conexién de cable con la bateria.
No imagen en la pantalla LCD | 2. Pulsa el boton, Si el problema persiste,

por favor contacte con su instalador.

20




7. ESPECIFICACIONES

Tabla 1 Especificaciones eléctricas

MODELO

MPPT 3KW

Sistema de voltaje nominal

12, 24, 0 48 VDC (Auto deteccion)

Corriente maxima de bat. 60 Amps
Maxima entrada de
energia solar 145V
Rango de voltaje MPPT

60~115VDC

del campo FV

Maxima potencia de
entrada

12 Voltios -- 800 Watios
24 Voltios -- 1600 Watios
48 Voltios -- 3200 Watios

A
70 -
__ 60
- g 50 =
Voltaje del campo FV y g .l
corriente de la bateria 3
o 30
s 20 |-
10
0 1 1 ! ! 1 1 1
110 115 120 125 130 135 140 145 150
Array Voltage (Volts)
70 |
R 60
g 50 |-
Temperatura del disipador 5wl
térmico y corriente de la 3
g 30
bat. 2
m
20 |-
10 |-
0 1 1 1 1 1 1 >
60 65 70 75 80 85 90 95
Heatsink Temperature
(degrees C)
Proteccion sobretensiones 4500 Watios / puerto
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Protecciones

Desconexioén por alta tensién de mddulo solar
Reconexion de alto voltaje de mddulo solar
Desconexion por alta tension de la bateria
Reconexidén de alta tension de la bateria
Desconexion por alta temperatura

Reconexion de alta temperatura

Tabla 2 Carga de la bateria

MODELO

MPPT 3K

Algoritmo de carga

3-Etapas

Etapas de carga

Carga masiva, absorcion, flotacion

Coeficiente de
compensacion
de la temperatura

-5 mV / °C/ cellla (25 °C ref.)

Rango de compensacion
de la tempertura

0°Ca+50°C

Puntos establecidos de
compensacion de la t@

Absorcion, Flotante

Pos. establecidos carga

Etapa de absorcion Etapa de flotacion

Bateria llena

14.6V / 29.2V / 58.4V 13.5V / 27V [ 54V

Bateria AGM/Gel
(Por defecto)

14.1V / 28.2V / 56.4V 13.5V / 27V [ 54V

Exceso de voltaje carga

15V / 30V / 60V

Exceso de voltaje de
carga de retorno

14.5V / 29V / 58V

Voltaje por defecto bat.

8.5V / 17V / 34V

Voltaje por defecto
de retorno de la bateria

9V / 18V / 36V
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Battery Voitage, per cell Charging Current, %
"

T —
4 100%

Curva de Carga

T L

TU = 107 ¥ i 1 0ewim, Tusiena S

Currnt N
. sscration Time
[Constant Voliage)

Tabla 3 Mecanica y Entorno

Modelo de Cargador MPPT 3K

Dimensiones (W x Hx D,
315 x 165 x 128

mm)
Peso del producto (Kg) 4.5
Rango de temperatura
0°C a 55°C
ambiente
Ta de almacenamiento -40°C a 75°C
Humedad 0%-90% RH(Sin condensacion)
Recinto IP31 (de interior y ventilado)

23




